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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
z dnia 2 grudnia 2021r.) oswiadczam, ze projekt branzy drogowe;j:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 243010G WOLENTAL - WIELKI BUKOWIEC

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy 07.07.1994r.: Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r.)

oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 20.12. 2021r. poz. 2454 z
poOzniejszymi zmianami)

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Adam Kurdek mgr inz. Arkadiusz Daniluk
POM/0112/PWOD/15 POM/0171/PWOD/06
podpis podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie:

Gmina Skorcz

Ul. Dworcowa 6

83-220 Skorcz

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Skoércz a Wykonawca —
Tomaszem Koztowskim.

2. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 243010G Wolental — Wielki Bukowiec.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania.

[1]1 mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

[4] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

[5] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[6] rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U.
2003, nr 177, poz. 1729),

4. Lokalizacja obiektu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie starogardzkim,
gminie Skorcz, dz. nr 377, 343, 344 obreb Wielki Bukowiec; dz. nr 211 obreb Wolental.

Opis stanu istniejgcego oraz przebieg drogi w planie:

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek stanowi droge utwardzong kruszywem. Szerokos¢ jezdni
wynosi od 3— 3,5 m i ma dtugos¢ 2288,98 m. Obecny stan techniczny drogi okresla sie jako
niezadowalajgcy.

Rozwigzania projektowe:

Projektowana geometria pozioma w planie biegnie po $ladzie istniejgcej drogi. Zaprojektowano droge
jednojezdniowa, jednopasowg przeznaczong do ruchu w obu kierunkach o nawierzchni z betonu
asfaltowego, szerokosci 4,0 m wraz z szescioma mijankami, w ktérych nawierzchnia z BA poszerza sie
do 5m. Zaprojektowano obustronne pobocza z Kt.SM C90/3 szerokosci 0,75m.

Przedsiewziecie postuzy poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wybudowanie nowych
elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

Projektowany profil podtuzny drogi zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu.

5. Warunki gruntowe.

Jak wynika z przeprowadzonych badan terenowych, warunki gruntowe na tym terenie w odniesieniu
do odcinka drogi gminnej sg proste, a uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu, proponuje
sie zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej. Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych z dobrym odprowadzeniem wod
powierzchniowych. Zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych no$nosc
podtoza gruntowego odcinka drogi gminnej nalezy zaliczy¢ do grupy gruntéw spetniajgcych wymagania jak
dla G1. Jednakze w przypadku napotkania gruntéw watpliwych - w celu wyeliminowania zagrozen
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ewentualnych wysadzin nalezy usunaé grunty watpliwe ze strefy przemarzania wynikajacej z Katalogu
Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wraz z doprowadzeniem podtoza do G1.
6. Parametry techniczne projektowanej drogi.
Podstawowe dane techniczne uktadu drogowego:
= klasa drogi - D;
= szeroko$¢ jezdni — 4,0 m;
= szerokos¢ pobocza — 0,75 m.

6.1. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni - jezdnia

» warstwa Scieralna AC11S, gr. 4cm

= warstwa wigzgca AC16W, gr. 4cm

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr.
20cm

= istniejgce podioze G1, E2>80 MPa

Konstrukcja nawierzchni - pobocze

* 9 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3, 1s>1.00

7. Odwodnienie

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego. Wody
opadowe z jezdni odprowadzone zostang poprzez:
= odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni,
= wody z jezdni odprowadzane bedg tak jak w stanie istniejgcym bezposrednio na pobocza, do
istniejgcych rowdw lub na skarpy nasypow,

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie starogardzkim, gminie
Skorcz, miejscowosé Wolental — Wielki Bukowiec. Charakter oraz przebieg inwestycji nie powodujg
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem zidentyfikowanych obecnie stanowisk
archeologicznych oraz nie koliduje z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw.

10. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gorniczych.

11. Znaczenie dla obronnosci kraju.
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.

12. Interesy osoéb trzecich.

Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.
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13. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka sie w liniach okreslajgcych granice pasa drogowego

zawierajacg sie w dz. nr 377, 343, 344 obreb Wielki Bukowiec; dz. nr 211 obreb Wolental., gmina Skorcz.

Obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U.
poz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pézn. zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z
pdzn. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2 7.10.2014 r., poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
grzybow (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
rodlin (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

10) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 poz. 1923).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w ktérych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

12) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie niektérych pozioméw
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 poz. 87).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymagan
zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji do Srodowiska
(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Sporzadzit:

(Adam Kurdek)
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