droga remont Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec v9 OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 Odcinek ptyty YOMB
11 Roboty przygotowawcze
1{D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./01.01.01 |0119-03 |nie rowninnym
1
0.640 km 0.640
RAZEM 0.640
2|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - roze-|mz2
d.1./01.02.04 |0407-05 |branie - UWAGA! utozenie ptyt na odcinku 190m x szer. 4m , pozostata
1 ilos¢ w miejsce wskazane przez inwestora
640*3 m?2 1920.000
RAZEM 1920.000
3|D- KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza |ms3
d.1./01.02.04 |1103-01 |przez 3 samochody samowytadowcze
1
640*370.125 m3 240.000
RAZEM 240.000
4|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./01.02.04 {1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1 1103-05
640*3*0.125 m3 240.000
RAZEM 240.000
1.2 Roboty ziemne
5|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1./04.01.01 |0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
640*5.7+281+58 m?2 3987.000
RAZEM 3987.000
6|D- KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- (m3
d.1./02.00.00 |01 0203- |ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
2 08 0210- |tadowczymi na odlegto$¢ 5 km
03
3987*0.2 m3 797.400
RAZEM 797.400
1.3 Podbudowy
7|D- KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1./04.01.01 |0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
3987 m?2 3987.000
RAZEM 3 987.000
8|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- [m2
d.1.|/04.04.02 |{0114-07 |czeniu 20 cm
3 0114-08
640"4.4+281+58 m?2 3 155.000
RAZEM 3 155.000
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1. 0114-01 |geszczeniu 20 cm - pobocza
3
0.85*640*2 m?2 1.088.000
RAZEM 1.088.000
1.4 Nawierzchnie
10|D- KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |mz2
d.1./05.03.05 |0311-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4|b
640*4.2+255+52 m?2 2 995.000
RAZEM 2 995.000
11|D- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|04.03.01 |{1004-07
4
2995 m?2 2 995.000
RAZEM 2 995.000
12|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych ~ [m?2
d.1./05.03.05 |0311-05 |AC 11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4|a 0311-06
640"4.1+248+48 m?2 2 920.000
RAZEM 2 920.000
13|D- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm  [m?2
d.1.|06.03.01 |0204-05
4 0204-06
analogia
640"270.75 m?2 960.000
RAZEM 960.000
1.5 Roboty wykonczeniowe
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14|D- KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w grun- |m?2
d.1.|/06.01.01 |0506-04 |tach kat. I-llI
5 analogia
640*0.4 m?2 256.000
RAZEM 256.000
2 Odcinek frezowany
21 Roboty przygotowawcze
15|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.2./01.01.01 |0119-03 |nie rowninnym
1
2.8 km 2.800
RAZEM 2.800
16|D- KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.2.|05.03.11 |03 0102- |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - taczna grubos$¢ 8 cm BEZ
1 02 WYWOZU
analogia |Krotnosé = 2
2800*3.75 m?2 10 500.000
RAZEM 10 500.000
2.2 Roboty ziemne
17|D- KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.2.|02.00.00 |1402-05
2
2800%1.5 m?2 4 200.000
RAZEM 4 200.000
18|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./04.01.01 |0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
2
744+288 m?2 1.032.000
RAZEM 1.032.000
19|D- KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- (m3
d.2./02.00.00 |01 0203- |ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
2 08 0210- |tadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wywdz materiatu z wykopu
04
1032*0.2 m3 206.400
RAZEM 206.400
2.3 Podbudowy
20|D- KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |mz2
d.2./04.01.01 |0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
10500 m?2 10 500.000
RAZEM 10 500.000
21|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- [m2
d.2.|04.04.02 |{0114-07 |czeniu 10 cm
3 0114-08
10500 m?2 10 500.000
RAZEM 10 500.000
22|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |mz2
d.2./04.04.02 |0114-07 |czeniu 20 cm
3 0114-08
1032 m?2 1.032.000
RAZEM 1.032.000
23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2. 0114-03 |geszczeniu 18 cm - pobocza
3 0114-04
2800%1.6 m?2 4 480.000
RAZEM 4 480.000
2.4 Nawierzchnie
24(D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |mz2
d.2./05.03.05 |0311-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4|b
10500+1000 m?2 11 500.000
RAZEM 11 500.000
25(D- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.|04.03.01 {1004-07
4
11500 m?2 11 500.000
RAZEM 11 500.000
26(D- KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych  [m?2
d.2.|05.03.05 [0311-05 |AC 11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4|a 0311-06
2800*3.65+964 m?2 11 184.000
RAZEM 11 184.000
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27|D- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm  [m?2
d.2.|06.03.01 |0204-05
4 0204-06
analogia
1.5*2800 m2 4 200.000
RAZEM 4 200.000
2.5 Roboty wykonczeniowe
28|D- KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun-  |mz2
d.2.|06.01.01 |0506-04 |tach kat. I-lI
5 analogia
2210*2*0.5+60 m?2 2 270.000
RAZEM 2 270.000
29 KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi azurowymi na pod- m2
d.2. 0516-01 [sypce piaskowej
5 analogia
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
30 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2. 0605-01
5
9.5%0.6™0.1 m3 0.570
RAZEM 0.570
31 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o $r. 40 cm m
d.2. 0605-06
5 analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
32 KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2. 0516-05 |wej - wybrukowanie wlotu i wylotu przepustu
5 analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
33 KNR 4-02 |Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.2. 0130-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 2-28 |Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym o $r. nominalnej |(szt.
d.2. 0311-06 |100 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Regulacja wysokosci studni - obnizenie szt.
d.2. kalk.
5 wiasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.6 Oznakowanie
36|D- KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. 70 mm szt.
d.2.|07.02.01 |0702-02
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2./07.02.01 |0703-01 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typ A
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2./{07.02.01 |0703-01 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typ B
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39(D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - lustro szt.
d.2.|07.02.01 {0703-01
6 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2. 0704-01
6
105 m 105.000
RAZEM 105.000
-4 -
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41 KNR 2-31 |Przymocowanie progébw zwalniajgcych ptytowych z tworzywa sztucznego |szt.
d.2. 0703-01 |(prég z max 4 elementéw)
6
2 szt. 2
RAZEM 2
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